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RT-08K 

REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO 

 Z KOMINKIEM  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

INSTRUKCJA OBS	UGI 
v.1.0  (9.06.2007) 

 
Regulator steruje obiegiem grzewczym w którym � ród
em ciep
a jest kominek z p
aszczem wodnym. Odbiornikami 
ciep
a s� : Zasobnik Ciep
ej Wody U� ytkowej (CWU) i instalacja centralnego ogrzewania (CO). 

1 Podstawowe parametry regulatora 
 
Zasilanie      230V/50Hz 
Pobór mocy bez obci�� enia    5W 
Maksymalna moc przy
� czeniowa    750W   
Warunki pracy      0̧50 oC, wilgotno��  10̧ 90% bez kondensacji 
Stopie�  ochrony      IP41 
Bezpiecznik      6,3A/250V 
Ilo��  wyj��  steruj� cych pompami    3  * 250W/230V/50Hz 
Ilo��  wyj��  steruj� cych beznapi� ciowych    1  
Ilo��  czujników temperatury wody    3 * KTY81 (0...+100 oC ) 
Dok
adno��  pomiaru temperatury    2 oC 
Rozdzielczo��  pomiaru temperatury   0,5 oC 
Ilo��  stref czasowych     4 

2 Zasada dzia
ania 
  

Regulator RT-08K steruje pomp�  
aduj� c�  zasobnik ciep
ej wody u� ytkowej (P1). Pompa P1 pracuje gdy 
temperatura kominka przekroczy warto��  „ZA	 CWU” i ponadto jest wy� sza od temp. zasobnika CWU (T2) o warto��  
parametru „DeltaCWU” (patrz PARAMETRY POZIOMU 1). 

Drug�  funkcj�  jest sterowanie pompy obiegowej centralnego ogrzewania (P3). Pompa obiegowa pracuje gdy 
temperatura kominka przekroczy warto��  „ZA	 CO”. Mo � liwe jest  za
� czenie funkcji priorytetu CWU – patrz opis 
trybów pracy pompy CO. 
Regulator wyposa� ony jest w zegar steruj� cy priorytetem CWU  w wybranych porach dnia. 
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Rys.1a  Podstawowy uk
ad pracy regulatora 
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Rys.1b  Uk
ad pracy regulatora z wymiennikiem dla obwodu CO (pompa wymiennika i CO pod
� czone do wyj� cia 
P3) 
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Rys.1c  Uk
ad pracy regulatora z wymiennikiem ciep
a dla obwodu CO i CWU 
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CWU  zasobnik Ciep
ej Wody U� ytkowej (bojler) 
KOM  KOMinek z p
aszczem wodnym 
CO instalacja Centralnego Ogrzewania 
 
T1 górny czujnik temperatury kolektora s
onecznego (opcja) 
T2 dolny czujnik temperatury zasobnika CWU 
T3 czujnik temperatury p
aszcza wodnego kominka 
 
P1 pompa 
aduj� ca zasobnik CWU z kominka 
P2 pompa pierwotnej strony wymiennika ciep
a (pracuje gdy za
� czona jest P1 lub P3) 
P3 pompa obiegowa CO 

2.1 Praca pompy CO 
Je� li temperatura kominka przekroczy zadan�  warto��  45oC (parametr „T.za
 CO”), za
� czy si�  pompa CO. Wy
� czenie 
pompy poni� ej tej warto� ci powoduje szybsze nagrzewanie p
aszcza wodnego powy� ej punktu rosy i w efekcie 
zwi� kszenie trwa
o� ci kominka.  
W czasie 
adowania zasobnika ciep
ej wody u� ytkowej pompa CO mo� e pracowa�  cyklicznie (ograniczaj� c ilo��  ciep
a 
przekazywan�  do instalacji CO) gdy ustawiony jest „Priorytet CWU”. Praca cykliczna polega na  za
� czeniu pompy na 
okres 45sek a nast� pnie zatrzymaniu na czas 4min (parametr „t.stopCO”) . 
Regulator zabezpiecza instalacj�  przed zamarzaniem, automatycznie za
� czaj� c pomp�  obiegow�  gdy mierzona temp. 
jest ni� sza ni�  4 oC. 
Regulator realizuje posezonowy wybieg pompy – pompa za
� czy si�  na minut�  je� li nie pracuje przez tydzie� . 

2.2 Praca pompy CWU 
Regulator steruje równie�  pomp�  
aduj� c�  zasobnik ciep
ej wody u� ytkowej CWU. Pompa CWU mo� e zosta�  
za
� czona je� li temperatura wody w kominku jest wy� sza ni�  zadany próg 45oC (parametr „T.za
CWU”) i wy� sza ni�  
w zasobniku o 5oC (parametr „DeltaCWU”). Je� li temperatura CWU przekroczy 65oC (parametr „T.maxCWU”) 
pompa CWU wy
� cza si� . 
Mo� liwe s�  dwa sposoby 
adowania zasobnika CWU: 

·  Utrzymywanie zasobnika w maksymalnej gotowo�ci (parametr „Ster CWU”=1). 	adowanie zostaje 
za
� czone  gdy dolny czujnik temp. zasobnika (T2) wskazuje temperatur�  ni� sz�  ni�  65oC (parametr 
„TmaxCWU”) 

·  	adowanie optymalne (parametr „Ster CWU”=2) - od cz�� ciowego roz
adowania do max 
na
adowania. 	adowanie zostaje za
� czone gdy górny czujnik temp. zasobnika (T1) wskazuje 
temperatur�  ni� sz�  ni�  50oC (parametr „TminCWU” ) a wy
� czy si�  gdy dolny czujnik temp. 
zasobnika (T2) wskazuje temperatur�  wy� sz�  ni�  65oC (parametr „TmaxCWU”. 

 
Regulator realizuje posezonowy wybieg pompy – pompa za
� czy si�  na minut�  je� li nie pracuje przez tydzie� . 

2.3 Priorytet CWU i tryb letni 
W regulatorze mo� na ustawi�   „TrybCWU” uzyskuj� c ró� ne strategie pracy. Mo� liwe tryby to: 
WY	 – pompa CWU wy
� czona 
LATO  – wy
� czenie obiegu grzewczego w porze letniej (pompa CO nie pracuje). Kominek pracuje tylko w funkcji 
przygotowania CWU. 
ZA	  -  praca standardowa (równoleg
a praca pomp) bez wyró� niania obwodu CWU 
PRIO -  szybsze osi� gni� cie gotowo�ci zasobnika CWU poprzez ograniczenie odbioru ciep
a przez obieg grzewczy.  
Pompa CO pracuje cyklicznie. Wy
� czenie pompy CWU po na
adowaniu zbiornika powoduje powrót do zwyk
ego 
dzia
ania pompy CO. 
ZEGAR - poza strefami czasowymi pompa pracuje jak w trybie ZA	 a w strefie czasowej jak PRIO 

2.4 Wyj � cie „STEROWANIE” 
Regulator wyposa� ony jest w przeka� nik STEROWANIE którego styki mo� na wykorzysta�  np.  do wy
� czenia innego 
� ród
a ciep
a gdy pracuje kominek. Dok
adniej funkcj�  przeka� nika definiuje parametr „PrzekSTR” . 
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3 Obs
uga regulatora 
Na panelu sterowania (Rys.2) znajduj�  si�  elementy kontroluj� ce prac�  regulatora. 
Stan urz� dzenia prezentowany jest na wy� wietlaczu tekstowym (1). Wy� wietlane ekrany informuj�  o pracy urz� dze� , 
temperaturze czujników, umo� liwiaj �  zmian�  parametrów itp. Zmian�  ekranu dokonuje si�  naciskaj� c przycisk 
WYBIERZ (3). Je� li jest to ekran umo� liwiaj � cy zmian�  parametru nale� y przycisn��  USTAW (5). Zacznie mruga�  
pole parametru którego warto��  mo� na zmieni�  przyciskaj� c „+” (2) lub „-„ (4). Je� li na danym ekranie jest wi� cej pól 
parametrów (np. ustawianie godzin i minut zegara) to przechodzimy miedzy nimi przyciskiem WYBIERZ (3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rys.2 Widok panelu sterowania 
 
1. Wy� wietlacz tekstowy 
2. Przycisk zwi� kszania warto� ci 
3. Przycisk wyboru parametru 

4. Przycisk zmniejszania warto� ci 
5. Przycisk zatwierdzania zmian

 
Przyciskiem USTAW (5) zatwierdzamy zmiany - pole parametru przestaje mruga� . Zmieniony parametr nie 
potwierdzony w przeci� gu 10 sekund nie jest przyj� ty przez regulator – pole przestaje mruga�  i przywracana jest 
poprzednia jego warto�� . 

3.1 Strefy czasowe 
Regulator wyposa� ony jest w zegar, co umo� liwia automatyczn�  zmian�  sposobu pracy o ró� nych porach. Doba 
podzielona zosta
a na trzy strefy ($1, $2, $3) oraz okres w którym nie jest aktywna � adna strefa czyli STREFA 0 lub 
BAZA . Stref�  charakteryzuj�  czas rozpocz� cia (OD) i czas zako� czenia (DO).  
W regulatorze fabrycznie ustawiony jest nast� puj� cy program stref: 
 

STREFA 1    OD   6.00  DO   8.00  
STREFA 2    OD 14.00  DO 17.30  
STREFA 3   OD 20.00  DO 22.30  

3.2 Ekrany  
Ekran alarmów nie jest widoczny dopóki nie zaistnieje jedna z sytuacji alarmowych: 

1. Uszkodzenie czujnika T1 (górny zasobnika CWU). Pojawia si�  napis „T1”.Alarm nie wyst� puje je� li czujnik 
nie jest zainstalowany. 

2. Uszkodzenie czujnika T2 (dolny zasobnika CWU). Pojawia si�  napis „T2“ 
3. Uszkodzenie czujnika T3  (kominka). Pojawia si�  napis „T3“ 
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4. Przekroczenie dopuszczalnej temperatury kominka /„TEMP KOM“/ ustawianej parametrem „T.ALARMU”  
         
 

 
Sytuacji alarmowej towarzyszy przerywany sygna
 d� wi� kowy który mo� na skasowa�  przyciskiem USTAW. 
W sytuacji alarmu przekroczenia temperatury za
� czy si�  pompa CO aby wystudzi�  kominek. 
Je� li temperatura kominka przekroczy 90 oC alarmowi towarzyszy sygna
 ci� g
y.  
 
Ekran pomiaru temperatury p
aszcza wodnego kominka przedstawia aktualn�  temperatur�  kominka. 
 
 

 
Jest to ekran stabilny tzn. � eby go zmieni�  trzeba przycisn��  WYBIERZ. 
 
Ekran pomiaru temperatury w zasobniku CWU przedstawia aktualn�  temperatur�  w górnej i dolnej strefie 
zasobnika 
 

 
 
Jest to ekran stabilny tzn. � eby go zmieni�  trzeba przycisn��  WYBIERZ. 
 
Ekran pracy ca
ego systemu 
Na ekranie umieszczone s�  symbole urz� dze� : 
KOM – kominek 
CO - instalacja grzewcza CO 
CWU - zasobnik ciep
ej wody u� ytkowej 
$ - je� li za
� czony jest przeka� nik STEROWANIE 
Które co par�  sekund (lub po przyci� ni� ciu USTAW) zast� powane s�  liczbami prezentuj� cymi temperatur�  tych 
urz� dze� . 
Mrugaj� ce strza
ki oznaczaj�  aktualny przep
yw ciep
a na skutek pracy pomp: 
KOM® CWU za
� czona pompa P1 
aduj� ca CWU  
KOM® CO za
� czona pompa P3 obiegu CO 
 
                                                                        Za
� czony przeka� nik STEROWANIE 
 
 
 
 
                                                                        Wskazanie górnego czujnika CWU 
 
                                                                        Wskazanie dolnego czujnika CWU 
 
                                     Wskazanie czujnika kominka 
 
Je� li za
� czony jest tryb pracy letniej (tylko CWU) zamiast CO jest napis LATO. 
Jest to ekran stabilny tzn. � eby go zmieni�  trzeba przycisn��  WYBIERZ. 
 
 
 

ALARM !! 
T1 

ALARM !! 
TEMP KOM 

KOMINEK 
    73.5  o 

CWU   80  o 
      68  o  

   CO   $ 
KOM ® CWU 

      80  o  
73  o   68  o 

Wskazanie czujnika górnego T1 (je� li wyst� puje) 
 
Wskazanie czujnika dolnego T2 
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Ekran trybu pracy zasobnika CWU 
 
 
 
 
 
Mo� liwe tryby to: 
WY	  pompa CWU wy
� czona 
LATO   wy
� czenie obiegu grzewczego w porze letniej (pompa CO nie pracuje). Kominek pracuje tylko w 

funkcji przygotowania CWU. 
ZA	  praca standardowa (równoleg
a praca pomp) bez wyró� niania obwodu CWU 
PRIO  szybsze osi� gni� cie gotowo� ci zasobnika CWU poprzez ograniczenie odbioru ciep
a przez obieg 

grzewczy.  Pompa CO pracuje cyklicznie. Wy
� czenie pompy CWU po na
adowaniu zbiornika 
powoduje powrót do zwyk
ego dzia
ania pompy CO  

ZEGAR  poza strefami czasowymi pompa pracuje jak w trybie ZA	 a w strefie czasowej jak PRIO 
 
Ekran zegara 
 
 
 
 
 
Ekran przedstawia aktualny czas i numer obowi� zuj� cej strefy czasowej .  
Korekta czasu jest mo� liwa po przyci� ni� ciu USTAW(5), w efekcie czego zacznie mruga�  pole minut.  Mrugaj� c�  
warto��  mo� na zmieni�  przyciskaj� c „+” lub „-”. Naciskaj� c przycisk WYBIERZ (3) przechodzimy do pola godzin 
(które równie�  mo� na zmieni�  „+/-„). Przyci� ni� cie USTAW zatwierdza zmiany (pole zegara przestanie mruga� ).  
 
Ekran ustawiania parametrów 
 
 
 
 
 
Standardowo poziom ustawiania parametrów wynosi „0” co oznacza, ze parametry nie s�  dost� pne. Po zmianie 
poziomu na „1” „2” lub „3”  kolejne ekrany pokazuj�  warto� ci parametrów. Ostatni ekran zawiera „****” po którym 
nast� puje powrót do opisanych wcze� nie ekranów.  
  

PARAMETRY POZIOMU 1 

NAZWA ZAKRES WARTO�	  
FABRYCZNA 

FUNKCJA 

T za	 CO 30...60 oC 50 oC Minimalna temp. kominka przy której za
� cza si�  pompa P3(CO) 

Tza	 CWU 20...85 oC 50 oC Minimalna temp. kominka przy której za
� cza si�  pompa 
P1(CWU) 

Tmax CWU 30...100 
oC 

65 oC Maksymalna temp. zasobnika CWU. Przekroczenie wy
� cza  
pomp�  
aduj� c�  

Tmin CWU 30...100 
oC 

50 oC Minimalna temp. zasobnika CWU. Przekroczenie za
� cza  
pomp�  
aduj� c�  

DeltaCWU 1...10 oC 2 oC Minimalna ró� nica temperatur kominka i zasobnika  CWU 
konieczna do pracy pompy P1(CWU) 

 
 
 

TrybCWU   
    LATO  

ZEGAR $1 
   17:15  

PoziomUS 
       0  
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PARAMETRY POZIOMU 2 
 

NAZWA ZAKRES WARTO�	  
FABRYCZNA 

FUNKCJA 

STRF1 od 0:00...23:45 6:00 Pora rozpocz� cia 1 strefy czasowej 
STRF1 do 0:00...23:45 8:00 Pora zako� czenia 1 strefy czasowej 
STRF2 od 0:00...23:45 14:00 Pora rozpocz� cia 2 strefy czasowej 
STRF2 do 0:00...23:45 17:30 Pora zako� czenia 2 strefy czasowej 
STRF3 od 0:00...23:45 20:00 Pora rozpocz� cia 3 strefy czasowej 
STRF3 od 0:00...23:45   22:30 Pora zako� czenia 3 strefy czasowej 

 
PARAMETRY POZIOMU 3 

NAZWA ZAKRES WARTO�	  
FABRYCZNA 

FUNKCJA 

t StopCO 1...30min 4min Czas przerwy pompy CO w trybie pracy cyklicznej. Po up
ywie 
tego czasu pompa za
� cza si�  na 45 sek 

Ster CWU 1...2 1 Sposób 
adowania zasobnika CWU 

1 do sterowania 
adowania CWU wykorzystywany czujnik 
temp. T2 (dó
 zasobnika). 

2 do sterowania 
adowania CWU wykorzystywany czujnik 
temp. T1 (góra zasobnika) i T2 (dó
 zasobnika) 

T ALARMU 75...89 oC 85 oC Temp. kominka po przekroczeniu której nast� pi sygnalizacja 
alarmu 

PrzekSTR 1...6 1 Za
� czanie przeka� nika STEROWANIE gdy 
1 Temp. kominka wy� sza ni�  „T.za
 CO” 
2 Temp. kominka wy� sza ni�  „T.za
 CWU” 
3 Temp. CWU mierzona czujnikiem dolnym  (T2) wy� sza ni�  

„TminCWU” 
4 Temp. CWU mierzona czujnikiem górnym  (T1) wy� sza ni�  

„TminCWU” 
5 Temp. CWU mierzona czujnikiem dolnym  (T2) wy� sza ni�  

„TmaxCWU” 
6 Temp. kominka wy� sza ni�  „T ALARMU” 

 

4 Instalowanie regulatora 

����  REGULATOR ZASILANY JEST Z SIECI 230V/50Hz. WSZELKIE MANIPULACJE ZWI
 ZANE Z 
INSTALACJ
  POWINNY BY	  WYKONYWANE PRZY OD	 
 CZONYM ZASILANIU  

����
����  REGULATOR NALE� Y POD	ACZY 	  DO SIECI Z PRZEWODEM ZERUJ
 CYM Z U� YCIEM URZ
 DZENIA 
RÓ� NICOWEGO ODCINANIA ZASILANIA ZGODNIE Z OBOWI
 ZUJ
 CYMI PRZEPISAMI 
 

�������� PRODUCENT NIE ODPOWIADA ZA SZKODY WYNIK	E Z NIEPRAWID	OWEGO U � YTKOWANIA 
REGULATORA 

 
 
Po
� czenie elementów regulatora nale� y wykona�  zgodnie z rys.3.  
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Rys.3 Schemat instalacji elektrycznej 
 
T1 górny czujnik temperatury kolektora s
onecznego (opcja) 
T2 dolny czujnik temperatury zasobnika CWU 
T3 czujnik temperatury p
aszcza wodnego kominka 
 
P1 pompa 
aduj� ca zasobnik CWU z kominka 
P2 pompa pierwotnej strony wymiennika ciep
a (pracuje gdy za
� czona jest P1 lub P3) 
P3 pompa obiegowa CO 

Pompa P1
230V/50Hz

Pompa P2
230V/50Hz

    SIE�
230V/50Hz

Pompa P3
230V/50Hz

+

+

+

Czujniki 
    temperatury

T1

T2

T3

STEROWANIE


