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1.  BEZPIECZEőSTWO INSTALOWANIA I 

UŧYTKOWANIA 

Regulator moŨe byĺ uŨytkowany tylko w 
obrňbie gospodarstwa domowego i podobnego.  

Przed przystŃpieniem do montaŨu, napraw 
czy konserwacji oraz podczas wykonywania 

wszelkich prac przyğŃczeniowych naleŨy 

bezwzglňdnie odğŃczyĺ zasilanie sieciowe oraz 
upewniĺ siň czy zaciski i przewody elektryczne 

nie sŃ pod napiňciem. 
 

 

Po wyğŃczeniu regulatora za pomocŃ 
klawiatury na zaciskach regulatora  

wystňpuje napiňcie niebezpieczne 

 

Regulator nie moŨe byĺ wykorzystywany 

niezgodnie z przeznaczeniem  
 

 

 

NaleŨy stosowaĺ dodatkowŃ automatykň 
zabezpieczajŃcŃ instalacjň ciepğej wody 

uŨytkowej, instalacjň CO przed skutkami 
awarii regulatora bŃdŦ bğňd·w w jego 

oprogramowaniu  
 

 

NaleŨy dobraĺ wartoŜĺ programowanych 
parametr·w do danego typu kominka 

uwzglňdniajŃc wszystkie warunki pracy 

instalacji. Bğňdny dob·r parametr·w moŨe 
doprow adziĺ do stanu awaryjnego kominka 

(przegrzewanie pğaszcza kominka itp.) 
 

 

Modyfikacja zaprogramowanych 
parametr·w powinna byĺ przeprowadzana 

tylko przez osobň zaznajomionŃ z niniejszŃ 
instrukcjŃ 

 

 

Stosowaĺ tylko w obiegach grzewczych 
wykonanych zgodnie  z obowiŃzujŃcymi 

przepisami  
 

 

Instalacja elektryczna w kt·rej pracuje 
regulator powinna byĺ zabezpieczona 

bezpiecznikiem dobranym odpowiednio do 
stosowanych obciŃŨeŒ 

 

 

Regulator nie moŨe byĺ uŨytkowany z 
uszkodzonŃ obudowŃ 

 
 

 

W Ũadnym wypadku nie wolno dokonywaĺ 
modyfikacji konstrukcji regulatora  

 
 

 

W regulatorze zastosowano odğŃczenie 

elektroniczne podğŃczonych urzŃdzeŒ 
(dziağanie typu 2Y zgodnie z PN-EN 60730 -

1). Oznacza to, Ũe przy zasilaniu 
regulatora napiňciem 230V, na wyjŜciach 

pomp wystňpuje napiňcie niebezpieczne, 
nawet gdy nie sŃ one wysterowane 

 

NaleŨy uniemoŨliwiĺ dostňp dzieci do 

regulatora  
 

 

 

Przed otwarciem obudowy naleŨy odğŃczyĺ 

zasilanie sieciowe  
 

 

 

Regulator powinien byĺ zainstalowany 
zgodnie z wymaganiami normy  

EN 60335 -1, przez wykwalifikowanego i 
autoryzowanego instalatora  

 
 

 

2.  INFORMACJE OGčLNE 

Regulator ecoKOM  200 jest nowoczesnym 

urzŃdzeniem elektronicznym sğuŨŃcym do 
regulacji procesu spalania w kominku  tak , aby 

utrzymaĺ temperaturň wody na pğaszczu wodnym 

na zadanym po ziomie . Regulacja ta odbywa siň 
poprzez sterowanie dopğywem powietrza do 

paleniska kominka. Regulator steruje pracŃ pomp 
CO,  CWU . Realizuje dodatkowe funkcje takie jak 

np. wyğŃczenie dodatkowego kotğa czy priorytety . 
Rozkğad informacji na ekranie przedstawiono na 

Rys. 6.2. Schemat funkcyjny regulatora 
przedstawia rysunek poniŨej. 

 

 
Rys. 2 .1  Schemat funkcyjny  
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3.  WYKONANIA REGUALTORA  

 
Rys. 3 .1  Tabela wykonaŒ regulatora. 

 

4.  DYREKTYWA WEE E 2002/96/ WE  

Zakupiony produkt zaprojektowano i wykonano z 
materiağ·w najwyŨszej jakoŜci i komponent·w, 

kt·re podlegajŃ recyklingowi i mogŃ byĺ 
ponownie uŨyte. 

JeŨeli produkt jest oznaczony 

powyŨszym symbolem 
przekreŜlonego kosza na Ŝmieci, 

oznacza to Ũe produkt speğnia 
wymagania Dyrektywy  

Europejskiej 2002/96/WE  
Zaleca siň zapoznanie z lokalnym systemem 

odbioru produkt·w elektrycznych i 
elektronicznych.  

Zaleca siň dziağanie zgodnie z lokalnymi 

przepisami i nie wy rzucenie zuŨytych produkt·w 
do pojemnik·w na odpady gospodarcze. 

WğaŜciwe usuwanie starych produkt·w pomoŨe 
uniknŃĺ potencjalnych negatywnych 

konsekwencji oddziağywania na Ŝrodowisko i 
zdrowie ludzi.  

5.  PRZECHOWYWANIE DOKUM ENTACJI  

Prosimy o staranne przechowy wanie 
niniejszej instrukcji montaŨu i obsğugi oraz 

wszystkich innych obowiŃzujŃcych dokumentacji, 
aby w razie potrzeby moŨna byğo w kaŨdej chwili 

z nich skorzystaĺ. W razie przeprowadzki lub 

sprzedaŨy urzŃdzenia naleŨy przekazaĺ doğŃczonŃ 
dokumentacjň nowemu uŨytkownikowi. 
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6.  OBSĞUGA REGULATORA  

Regulator posiada 

system  TOUCH&PLAY 
uğatwiajŃcy jego obsğugň 

poprzez pokrňtğo 
obrotow e z przyciskiem . 

 
 

Aby uruchomiĺ regulator 
naleŨy przytrzymaĺ 

wciŜniňtŃ gağkň pokrňtğa 

przez czas 3 sekund y. 
Na ekranie wyŜwietli siň 

ekran powitalny:  
 

 
Rys. 6 .1  Ekran powitalny  

 Po ekranie powitalnym regulator przejdzie 

do okna gğ·wnego.  

Gdy regulator zostanie uruchomiony , a 
temperatura pğaszcza bňdzie wiňksza od 

temperatury podanej parametrem Tpraca  (opis 
parametru znajduje siň w rozdziale 11.2 ) kominek 

przejdzie w tryb pracy automatycznej. Gdy 
aktualna temperatura bňdzie niŨsza od niej, to 

regulator  uruchomi siň w trybie rozpalania. 
Dodatkowo osiŃgniňcie przez kominek 

temperatury Tpraca  uruchamia animacjň 

pğomieni na ekranie ( wewnŃtrz kominka). 
 

 
Rys. 6 .2  Ekran gğ·wny 

6.1.  Zadawanie temperatur  

Temperatury CO oraz CWU w regulatorze 

ecoKOM  200  zadawane sŃ bezpoŜrednio z okna 

gğ·wnego. 
Spos·b zadawania i odczytu temperatur 

pokazano na przykğadzie temperatury zadanej 
pğaszcza w poniŨszym przykğadzie. 

 
 

 

Prezentowana temperatura 

jest aktualnie z mierzonŃ. 
 

 

PokrňcajŃc pokrňtğem naleŨy 
ustawiĺ kursor na ŨŃdanej 

pozycji (reprezentowana jako 
biağe cyfry na czarnym polu) 

jest to tryb zaznaczenia. 

Teraz regulator pokazuje 
temperaturň zadanŃ. 

 

 

NaciŜniňcie pokrňtğa w trybie 

zaznaczenia powoduje 
miganie  wartoŜci i 

wprowadza tryb edycji . 
 

 

 

Krňcenie pokrňtğem w trybie 
edycji powoduje zmianň tej 

wartoŜci. 
 

 

Ponowne klikniňcie zatwierdza 
zmianň wartoŜci i przechodzi 

do trybu zaznaczenia 
(regulator pokazuje 

temperaturň zadanŃ obiegu). 

 

 

PrzemieszczajŃc kursor na 

innŃ pozycjň regulator 
pokazuje temperaturň 

zmierzonŃ obiegu. Regulator 
r·wnieŨ wyğŃczy kursor po 

upğywie czasu Timeout .  
 

 

W zaleŨnoŜci od 
aktywnego trybu pracy (opis 

tryb·w pracy znajduje siň w 

rozdziale 8) na ekranie 
gğ·wnym dostňpne sŃ 

nastňpujŃce edycje :  
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R
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R
ň
c
z
n
y

 

zadawanie temperatury CO  X  X   

zadawanie temperatury CWU  X X X X  

zadawanie otwarcia 
przepustnicy  

 X   X 

wğŃczenie pompy CO      X 

wğŃczenie pompy CWU     X 

wğŃczenie styku wyjŜcia H     X 

 
Podczas ğadowania zasobnika CWU 

regulator potrzebuje dla pğaszcza wodnego 
wyŨszej temperatury , wynika  to ze sprawnoŜci 

wymiennika. JeŨeli podczas ğadowania zasobnika 

TzCO jest mniejsza niŨ TzCWU+TpodCWU  
regulator podnies ie temperaturň zadanŃ pğaszcza 

aby efektywnie nağadowaĺ zasobnik .  

 

Z uwagi na oscylacje temperatur nie zaleca 

siň zadawania TzCWU wiňkszej niŨ  
TzCO-TpodCWU.  
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7.  MENU REGULATORA  

Zmian y ustawieŒ regulatora dokonuje siň 

przez system menu. Wywoğanie MENU  dokon uje 
siň poprzez naciŜniňcie lub pokrňcenie pokrňtğa w 

oknie gğ·wnym tak, aby zostağa zaznaczona ikona 

NaleŨy nacisnŃĺ gağkň pokrňtğa wg 

poniŨszego schematu . 

 
Rys. 7 .1  Wywoğanie menu regulatora 

Po wywoğaniu MENU  na ekranie wyŜwietli 

siň ekran z ikonami funkcji regulatora: 
 

 
Rys. 7 .2  WyglŃd menu regulatora 

 

 

Na Ŝrodku ekranu zostanie zaznaczona 
aktywna ikona na Rys. 7.2, jest to ikona ĂTryby 

pracy ò. Teraz pokrňcajŃc pokrňtğem moŨna 
przemieszczaĺ siň pomiňdzy pozycjami menu. W 

menu gğ·wnym bňdŃ to: 

   
 

   
Rys. 7 .3  Tryby menu gğ·wnego regulatora 

Struktura menu regulatora przedstawiona 

jes t na Rys. 7.4 
 

Aby wyjŜĺ z menu naleŨy ustawiĺ 
kursor na ikonie i nacisnŃĺ pokrňtğo. 

R·wnieŨ po upğywnie czasu okreŜlonego 
parametrem Timeout  urzŃdzenie 

wyjdzie do okna gğ·wnego. 
 

 
Rys. 7 .4  Widok struktury menu.  
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8.  TRYBY PRACY REGULATO RA  

Dostňp 

 

 
Regulator posiada piňĺ tryb ·w pracy, sŃ 

to: ĂAutomatycznyò,  ĂP·ğautomatycznyò,  
ĂRozpalanieò, ĂWygaszanieò, ĂRňcznyò. 

Wyboru trybu pracy regulatora dokonuje 
siň wybierajŃc w MENU  pozycj ň ĂTryb pracyò 

na ekranie pojawi siň niŨszy poziom menu  z 

trybami pracy. Krňcenie pokrňtğem pozwala 
wybraĺ ŨŃdany tryb. 

     
Rys. 8 .1  Ikony tryb·w pracy regulatora 

Praca w kaŨdym z tryb·w sygnalizowana jest 

ikonŃ wyŜwietlanŃ w prawej czňŜci okna gğ·wnego 
(Rys. 6.2) .  

8.1.  Tryb pracy ĂAutomatycznyò 

  
Tryb pracy ĂAutomatycznyò polega na 

takim dozowaniu powietrza dolotowego do 
kominka , aby utrzymaĺ zadany poziom 

temperatury pğaszcza wodnego. Algorytm 

sterowania przepustnicŃ kominka oparty zostağ na 
regulacji PID  (regulator proporcjonalno  -cağkujŃco 

-r·ŨniczkujŃcy). 
Praca pompy CWU zaleŨy w tym trybie od 

wybranej funkcji priorytetu ( opisane w  
rozdziale 9)  

W tym trybie w oknie gğ·wnym moŨliwe sŃ 
nastňpujŃce akcje: 

 zadawanie temperatury CO;  

 zadawanie temperatury CWU;  
 wejŜcie do menu. 

 

 
Rys. 8 .2  Ekran pracy w trybie ĂAutomatycznym 

Gdy podczas palenia tem peratura pğaszcza 

spadnie poniŨej temperatury Tpraca , regulator 
wyğŃczy pompy CO oraz CWU i wystartuje czas 

Ăt-wydğuŨ. wygasz.ò JeŨeli po upğywie tego 
czasu temperatura nie wzroŜnie do poziomu 

danego parametrem ĂTpracaò regulator zgodnie 
z ustawieniem funk cji ĂAutomat. wyğŃcz.ò 

wyğŃczy regulator lub przejdzie w stan STOP .  

8.2.  Tryb pracy ĂP·ğautomatycznyò 

  
Tryb pracy ĂP·ğautomatycznyò polega na 

sterowaniu rňcznym przepustnicŃ z poziomu 
panelu regulatora. Regulator sam zgodnie z 

algorytmem pracy bňdzie sterowağ pracŃ pomp CO 
oraz CWU.  Automatycznie bňdŃ dziağaĺ funkcje 

priorytetu  pracy pompy CWU. 

W tym trybie w oknie gğ·wnym moŨliwe sŃ 
nastňpujŃce akcje: 

 zadawanie otwarcia przepustnicy PPD ;  
 zadawanie temperatury CWU;  

 wejŜcie do menu. 

 

Z uwagi na to , Ũe procesem palenia steruje 

uŨytkownik, nie ma w tym trybie 
moŨliwoŜci ustawienia temperatury 

zadanej CO.  

 

 
Rys. 8 .3  Ekran pracy w trybie ĂP·ğautomatycznymò 

 
JeŨeli w wyniku bğňdnego sterowania 

przepustn icŃ dojdzie do przekroczenia 
temperatury krytycznej  90ÁC pğaszcza, regulator 

przeğŃczy tryb pracy na automatyczny i 

samodzielnie wysteruje przepustnicň oraz pompy. 
Gdy podczas palenia temperatura pğaszcza 

spadnie poniŨej temperatury Tpraca , regulator 
wyğŃczy pompy CO oraz CWU i wystartuje czas 

Ăt-wydğuŨ. wygasz.ò JeŨeli po upğywie tego 
czasu temperatura nie wzroŜnie do poziomu 

danego parametrem ĂTpracaò regulator zgodnie 
z ustawieniem funkcji ĂAutomat. wyğŃcz.ò 

wyğŃczy regulator lub przejdzie w stan STOP . 

 

Dostňp 

 

Dostňp 
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8.3.  Tryb pracy ĂRozpalanieò 

 Jest to tryb przyda tny podczas rozpalania 

kominka. Przepustnica powietrza dolotowego 
zostanie otwarta  na wartoŜĺ parametru ĂPrzep. 

rozpalanie.ò dostarczajŃc do kominka ŨŃdanŃ 
dawkň powietrza. 

Gdy temperatura wody na  pğaszczu 

osiŃgnie temperaturň danŃ parametrem Tpraca ,  
regulator zezwoli na dziağanie pomp CO oraz CWU 

i bňdzie kontynuowağ rozpalanie do czasu, aŨ 
temperatura pğaszcza osiŃgnie wartoŜĺ Tz -4ÁC. 

W·wczas regulator przeğŃczy tryb pracy na 
automatyczny.  

W ty m trybie w oknie gğ·wnym moŨliwe sŃ 
nastňpujŃce akcje: 

 zadawanie temperatury CO ;  

 zadawanie temperatury CWU ;  
 wejŜcie do menu. 

 

 
Rys. 8 .4  Ekran pracy trybu ĂRozpalanieò 

Tryb rozpalania bňdzie trwağ do czasu, aŨ 
zostanie osiŃgniňta temperatura Tz -4Á. JeŨeli ta 

temperatura nie zostanie osiŃgniňta regulator 

bňdzie cağy czas trwağ w tym trybie.  
W dowolnej chwili moŨna przeğŃczyĺ 

regulator w dowolny tryb pracy wywoğujŃc go z 
menu.  

Tryb rozpalania dodatkowo wywoğuje siň 
automatycznie po uruchomieniu regulatora. Gdy 

temperatura pğaszcza (czujnik T1 ) jest mniejsza 
od temperatury Tpraca . 

8.4.  Tryb pracy ĂWygaszanieò 

 

Tryb przydany jest wtedy , gdy trzeba z 
r·Ũnych przyczyn zakoŒczyĺ palenie w kominku 

(np. wyjŜcie z domu).  
Po wywoğaniu tego trybu regulator zamknie 

przepustnicň powietrza. Gdy temperatura spadnie 
poniŨej wartoŜci parametru Tpraca , regulator 

wstrzyma pracň pomp CO oraz CWU i uruchomi 

timer Ăt-wydğuŨ. wygasz.ò JeŨeli po upğywie 

tego czasu temperatura nie wzroŜnie do poziomu 

danego parametrem ĂTpracaò regulator zgodnie 
z ustawieniem funkcji ĂAutomat. wyğŃcz.ò 

wyğŃczy regulator lub przejdzie w stan STOP . 

 

Nie zaleca siň pozostawiania kominka bez 

kontroli.  

 
Rys. 8 .5  Ekran pracy trybu ĂWygaszanieò 

W tym trybie w oknie gğ·wnym moŨliwe sŃ 

nastňpujŃce akcje: 
 zadawanie temperatury CWU;  

 wejŜcie do menu. 
 

8.5.  Tryb pracy ĂRňcznyò 

 

 

Z uwagi na to, Ũe w trybie tym moŨliwe 
jest wğŃczanie oraz wyğŃczanie pracy pomp 

oraz zewnňtrznego Ŧr·dğa ciepğa np. kotğa 
rezerwowego i moŨe to doprowadziĺ do 

niepoŨŃdanych efekt·w, dostňp do trybu 
pracy rňcznego zostağ zabezpieczony 

hasğem serwisowym. 

 
Tryb rňczny daje moŨliwoŜĺ rňcznego 

wğŃczania pomp, wyjŜcia rezerwowego oraz 
zadanie wysterowania przepustnicy.  

 
Rys. 8 .6  Ekran pracy trybu ĂRňcznyò 

W tym trybie w oknie gğ·wnym moŨliwe sŃ 

nastňpujŃce akcje: 

 wğŃczanie i wyğŃczanie pompy CO; 
 wğŃczanie i wyğŃczanie pompy CWU; 

 zadawa nie otwarcia przepustnicy;  
 wğŃczanie i wyğ. styku rezerwowego  H;  

 wejŜcie do menu. 
 

 

W tym trybie wszystkie akcje 
automatyczne sŃ wstrzymane, poza 

sytuacjŃ, gdy zostanie przekroczona 

maksymalna dozwolona temperatura pracy 
(90ÁC). Wtedy sterownik zgğosi alarm i 

przejdzie do trybu pracy automatycznej.  

Dostňp 

 

Dostňp 

 

Dostňp 
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9.  FUNKCJE  CWU  REGUALATORA  

Regulator posiada wbudowane trzy  funkcje pracy 

CWU:  

9.1.  Funkcje \ Bez priorytetu  

Ten tryb wyğŃcza priorytet dla pompy 
CWU i obie pompy CO oraz  CWU sŃ 

jednakowo uprawnione do korzystania z 
ciepğa, a ğadowanie zasobnika CWU nie 

bňdzie powodowağo zatrzymania pompy CO. 

9.2.  Funkcje \ Priorytet CWU  

Funkcja ta zatrzymuje pompň CO, gdy 

jest zapotrzebowanie na ciepğo w 
zasobniku CWU ( T2<TzCWU -Hist. 

CWU), tak aby jak najszybciej nagrzaĺ 
zasobnik. Razem z fun kcjŃ priorytetu zastosowana 

jest opcja wybiegu CO  (ustawienia wybiegu 
dokonuje siň w menu Ustawienia we/wy opisane 

w rozdziale 11.2 ),  JeŨeli zapotrzebowanie na 
ciepğŃ wodň uŨytkowŃ trwa dğugo regulator  bňdzie 

cyklicznie wğŃczaĺ pompň CO na czas 30s,  aby 

zapobiec ew. zbytniemu wychğadzaniu siň 
instalacji CO. WğŃczenie funkcji priorytetu 

sygnalizowane jest pokazaniem ikony kranu w 
lewym g·rnym rogu ekranu jak na Rys. 6.2. 

9.3.  Funkcje \ Bez CWU  

Funkcja ta wyğŃcza obsğugň pompy 

CWU, dane z czujnika T2 nie sŃ brane 
pod uwagň podczas algorytm·w pracy. 

Pompa ğadujŃca ciepğo w zasobnik CWU 

zostanie zatrzymana.  

 

JeŨeli jest uszkodzony czujnik CWU aby 

umoŨliwiĺ dalsza pracň kominka w ukğadzie 
CO naleŨy wğŃczyĺ tŃ funkcjň. Alarm 

pochodzŃcy od czujnika CWU nie bňdzie 
zgğaszany. 

10.  ALARMY  

Dostňp 

 

 

NieprawidğowoŜci w pracy regulator 
zgğaszane sŃ w postaci alarm·w. 

Regulator wyposaŨono w funkcjň 

inteligentnego alarmu. Oznacza to, Ũe regulator 
rozpoznaje typ sytuacji ala rmowej i w zaleŨnoŜci 

od jej charakteru podejmuje odpowiednie akcje 
alarmowe.  

Gdy na ekranie gğ·wnym z prawej 
strony (gdzie wyŜwietlana jest ikona 

aktywnego trybu pracy )  zaczyna migaĺ 
ikona tr·jkŃta z wykrzyknikiem oznacza 

to, Ũe wystŃpiğa sytuacja alarmowa. Teraz poprzez 

wejŜcie przez menu Alarm y  mamy dostňp do 

treŜci oraz numeru kodowego zgğaszanego przez 

regulator alarmu (rys. poniŨej). 
 

 
Rys. 10 .1  Ekran alarmu  

Lista alarm·w 

Kod  Alarm  

1  ĂPğaszcz przegrzanyò 

Alarm informujŃcy o przegrzaniu pğaszcza 
wodnego . Zostaje zgğoszony , gdy 

temperatura pğaszcza na czujniku T1 
osiŃgnie wartoŜĺ 90ÁC. Regulator 

zapobiegajŃc zagotowaniu wody w kominku 

podejmie nastňpujŃce akcje: 
Åzamknie przepustnicň powietrza dolotowego 

ÅwğŃczy pompň CO (jeŨeli jej praca zostağa 
zatrzymana np. przez funkcjň priorytetu 

CWU)  
ÅwğŃczy pompň CWU, nawet gdy nie ma 

zapotrzebowania na ciepğŃ wodň 
(rozğadowanie moŨe trwaĺ aŨ do osiŃgniňcie 

temperatury Tmax  ustawianej  w menu 

serwisowym ) . 

2  

ĂUwaga !! ! Pr·ba WyğŃczenia 
regulatora przy wysokiej 

temperaturze ò 
Monit pojawi siň w sytuacji ,  gdy uŨytkownik 

bňdzie pr·bowağ wyğŃczyĺ regulator pomimo 
temperatur y pğaszcza (na czujniku T1 ) 

wyŨszej  od nastawionej wartoŜci Tpraca . 

Wybranie TAK  spowoduje wyğŃczenie 
regulatora , a praca pomp zostanie 

wstrzymana. Nie zaleca siň wyğŃczania 
regulatora przy wysokich temperaturach 

pğaszcza. 

3  ĂUszkodzenie  czujnik a T1ò 
Alarm o nieprawidğowym dziağaniu lub 

uszkodzeniu czujnika T1 . NaleŨy sprawdziĺ 
poğŃczenia czy nie zaistniağa przerwa lub 

zwarcie w obwodzie czujnika. Przy 
wystŃpieniu tego alarmu regulator zamknie 

przepustnicň powietrza dolotowego i wğŃczy 
pompň CO, aby nie dopuŜciĺ do 

ewentualnego zagotowania wody w pğaszczu. 
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4  ĂUszkodzenie  czujnik a T2ò 

Alarm o niepra widğowym dziağaniu lub 

uszkodzeniu czujnika T2 . NaleŨy sprawdziĺ 
poğŃczenia, czy nie zaistniağa przerwa lub 

zwarcie w obwodzie czujnika. Przy 

wystŃpieniu tego alarmu regulator 
przestanie ğadowaĺ ciepğo do zasobnik a 

CWU. JeŨeli zastosowany jest ukğad bez 
zasobnika ciepğej wody uŨytkowej, to  aby 

regulator nie zgğaszağ alarmu naleŨy wğŃczyĺ 
funkcjň ĂBez CWUò opisanŃ w rozdziale 9.3  

5  òBrak opağuò 

Monit o koŒczŃcym siň opale w palenisku 
kominka. Monit ten moŨe pojawiaĺ siň tylko 

w trybie pracy automatycznej, jeŨeli jest 
zgğaszany zbyt czňsto i w nieodpowiednich 

momentach oznacza to Ũe funkcja detekcji 
braku opağu wymaga kalibracji. Szczeg·ğowy 

opis parametr·w funkcji detekcji braku opağu 
znajduje siň w rozdziale 11.1.1 .  

 

11.  MENU OPCJE  

Dostňp 

 

 

     
 

Ikony widoczne w ĂOpcjachò dajŃ nam 
dostňp do poszczeg·lnych ustawieŒ zwiŃzanych z 

procesem palenia i obsğugŃ wyjŜĺ regulatora. 
Szczeg·ğowy opis poszczeg·lnych pozycji znajduje 

siň w poniŨszych rozdziağach. 

11.1.  Opcje palenia  

W tym menu dokonuje siň ustawieŒ 

parametr·w palenia regulatora. PoniŨej znajduje 

siň szczeg·ğowy opis parametr·w. 
Przep. rozpalanie  ï Procent otwarcia 

przepustnicy w trybie pracy rozpalania . 
JeŨeli rozpalenie kominka wy maga 

maksymalnej iloŜci powietrza naleŨy ustawiĺ 
wartoŜĺ 100 tego parametru 

Automat. wyğŃcz. ï JeŨeli zostanie ustawiona 
wartoŜĺ TAK  regulator  (gdy temperatura 

spadnie poniŨej Tpraca - Histereza CO  i 

upğynie czas dany jako t wydğuŨ. wygasz .)   

zostanie wyğŃczony. JeŨeli funkcja zostanie 

wyğŃczona poprzez ustawienie NIE , regulator 
po upğywie czasu wydğuŨenia wygaszania 

zamknie przepustnicň do wartoŜci danej 
parametrem  Przep. Wyğ./wyg.  

t wydğuŨ. wygasz. -  jest to czas wydğuŨenia 
wygaszania . Zostaje zlicz any od momentu , 

gdy temperatura kominka (czujnik T1 ) 

spadnie poniŨej Tpraca - Histereza CO . Po 
upğywie tego czasu regulator (o ile 

temperatura w trakcie odliczania nie wzroŜnie 
powyŨej Tpraca ) przejdzie w tryb STOP  lub 

zostanie wyğŃczony (jeŨeli zostağa wğŃczona 
funkcja automatycznego wyğŃczenia). 

11.1.1.  Wykrywanie braku opağu 

Regulator wyposaŨono w funkcjň detekcji braku 

opağu. Funkcja detekcji braku opağu dziağa jedynie 

w trybie pracy automatycznej.   
Zasada dziağania detekcji braku opağu jest 

nastňpujŃca:  gdy w wyniku pa lenia regulator 
otworzy przepustnicň powietrza dolotowego na 

100% i temperatura spadanie w stosunku do 
temperatury zadan ej o wartoŜĺ danŃ parametrem 

dT braku opağu, regulator uruchomi algorytm 
r·Ũniczkowy i bňdzie badağ szybkoŜĺ opadania 

tempe ratury paleni ska. JeŨeli szybkoŜĺ spadku 

temperatury bňdzie wyŨsza niŨ dana jako Det. 
braku opağu, regulator zgğosi monit ĂBrak opağuò 

oraz potwierdzi go trzema kr·tkimi pikniňciami. 
Kolejny monit zostanie zgğoszony po upğywie 

czasu Monit opağu (jeŨeli znowu zostanŃ 
speğnione powyŨsze warunki). 

Do obsğugi funkcji przewidziano nastňpujŃce 
parametry :  

dT braku opağu ï r·Ũnica temperatur Tz - T1  od 

kt·rej regulator bňdzie wykrywağ brak opağu;  
Det. braku opağu ï poziom detekcji braku opağu. 

WartoŜĺ 2 reprezentuje najwolniejsze 
opadanie, wartoŜci wiňksze reprezentujŃ 

szybsze opadanie temperatury  pğaszcza;  
Monit opağu ï czas, co jaki wyŜwietlane bňdŃ 

kolejne monity braku opağu. 

 

JeŨeli monit ĂBrak opağuò zgğaszany jest 

zbyt czňsto naleŨy wydğuŨyĺ czas Moni t y 

opağu.  
 

 
Rys. 11 .1  Dziağanie detekcji braku opağu 

 

Dostňp 
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Rys. 11 .2  Ustawienie szybkoŜci opadania temperatury 

11.2.  Konfiguracja We/wy  

To menu dedykowane jest opcjom 

zwiŃzanym z obsğuga wyjŜĺ regulatora. 
Tpraca  ï minimalna  temperatura pğaszcza, 

zezwalajŃca na uruchomienie pomp. 
Ustawienia tego parametru zabezpieczaj Ń 

kominek przed roszeniem wymiennika i 
uszkodzeniem. Gdy temperatura na pğaszczu 

kominka (czujnik T1) osiŃgnie wartoŜĺ danŃ 

tym parametrem , to  pompy CO oraz CWU  
mogŃ rozpoczŃĺ swoje dziağanie. Gdy 

temperatura pğaszcza spadnie poniŨej 
Tpraca - Histereza CO , regulator wyğŃczy 

pompy i wystartuje timer t wydğuŨ. wygasz. 
(opisany w rozdziale 11.1 ). JeŨeli po upğywie 

tego czasu temperatura nie wzroŜnie powyŨej 
Tpraca , regulator podejmie akcjň zgodnŃ z 

ustawieniem parametru  Automat. wyğŃcz. 

(opisan e w rozdziale 11.1 ) . 
Wybieg CO  ï Czas prze rwy w dziağaniu pompy 

CO przy wğŃczonej funkcji priorytetu CWU. 
Gdy pompa CO zostanie wyğŃczona przez 

funkcjň priorytetu CWU, wybieg co ustawiony 
tzm parametrem czas wğŃczy pompň CO na 

okres 30 sekund  
Antyzastanie  ï Czas zadziağania funk cj i 

zapobiegajŃcej  zablokowaniu nieuŨywanych 

pomp  gdy kominek  nie pracuje , pompy 
zostanŃ uruchomione na 30 sekund  co 

podany czas ( liczony w dniach )   
TpodCWU  ï Temperatura podwyŨszenia podczas 

ğadowania CWU. JeŜli jest zapotrzebowanie na 
ciepğo (T2 < TzCWU - Histereza CWU )  

ğadowanie zasobnika rozpoczyna siň, gdy 
temperatura pğaszcza T1  jest wiňksza od 

temperatury zasobnika T2  o wartoŜĺ tego 

parametru. Aby zapobiec przed ciŃgğym 
wğŃczaniem i wyğŃczaniem pompy CWU (na 

granicy T+TpodCWU=T2 )  zastosowano 
pomocniczŃ Histerez a CO. Dodatkowo jeŨeli 

TzCO  jest mniejsza niŨ temperatura 
TzCWU+TpodCWU , regulator podniesie 

temperaturň zadanŃ kominka na czas 

ğadowania zasobnika CWU. 
Przep. Wyğ./wyg. ï otwarcie przepustnicy 

powietrza dolotowego w  trybie  STOP oraz 
wyğŃczonym 

 

Ustawienie innej w artoŜci niŨ 0 pozwala 
utrzymaĺ szybň kominka w czystoŜci. (nie 

zostanie zakopcona jeŨeli kominek zostanie 

wyğŃczony gdy w palenisku znajduje siň 
jeszcze Ũar)  

 

Ze wzglňd·w bezpieczeŒstwa zaleca siň 
ustawienie wartoŜci tego parametru na 0 

(Przepustnica po  wyğŃczeniu zostanie 
zamkniňta). Zabezpiecza to przed zbytnim 

rozpalaniem siň kominka w trybie 
wyğŃczonym (gdy pompy stojŃ). 

 

11.3.  WyjŜcie H 

W tym podmenu ustawia siň spos·b 
funkcjonowania wyjŜcia H  w regulatorze.  

PowyŨej Tpraca ï po osiŃgniňciu temperatury  
pğaszcza danej parametrem Tpraca , zostanie 

wysterowane wyjŜcie H . WyğŃczenie wyjŜcia 
nastŃpi, gdy temperatura spadnie poniŨej 

parametru Tpraca - Histereza CO .  

Pğaszcz przegrzany ï gdy temperatura na 
pğaszczu osiŃgnie temperaturň 90ÁC zostanie 

wysterowane wyjŜcie H . ( razem z alarmem o 
kodzie 1 m·wiŃcym o przegrzaniu pğaszcza). 

WyğŃczenie wyjŜcia nastŃpi gdy temperatura 
spadnie do wartoŜci 90Á- Histereza CO.   

 
 

Gdy wyjŜcie zostaje wysterowane na ekranie 

gğ·wnym zostanie wyŜwietlona ikona H  w lewym  
dolnym rogu ekranu ( Rys. 6.2).  

 

Dostňp 

 Dostňp 
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11.4.  Ustawienia serwisowe  

W tym miejscu znajdujŃ siň parametry 

serwisowe, d ostňp do tego menu zabezpieczony 
jest hasğem. Ustawienia w tym menu 

przeznaczone sŃ dla instalatora/serwisanta.  
 

 
Rys. 11 .3  Ekran logowania uŨytkownika 

Szczeg·ğowy opis parametr·w dostňpny 

jest w instrukcji instalacji.  
JeŨeli nie zostanie podany Ũaden kod 

dostňpu (zostanie pozostawiona wartoŜĺ 0000 ) 
regulator pokaŨe zawarte w menu wartoŜci 

parametr·w tylko do odczytu. 

 

 

Parametry powinny byĺ modyfikowane 

jedynie przez osoby uprzednio 
przeszkolone lub posiadajŃce odpowiedniŃ 

wiedzň technicznŃ. Zapisanie 
niewğaŜciwych parametr·w moŨe 

skutkowaĺ zğym dziağaniem kominka lub 
jego uszkodzeniem.  

 

11.5.  Przywr·cenie parametr·w 
fabrycznych  

W tym menu moŨliwe jest przywr·cenie 
parametr·w i nastaw fabrycznych. WpisujŃc w 

oknie logowania hasğo 0002  i zatwierdzajŃc je, 
regulator przywr·ci tylko parametry domyŜlne 

uŨytkownika. Parametry serwisowe nie zostanŃ 
zmienione. Po przywr·ceniu ustawieŒ 

fabrycznych, parametry dostňpne w menu Opcje  

nie zostanŃ zmienione. 
Przed przywr·ceniem regulator zgğosi monit z 

proŜbŃ o potwierdzenie dziağania. 
Po przywr·ceniu parametr·w fabrycznych 

naleŨy ponownie ustawiĺ zegar, poniewaŨ zostağ 
on wyzerowany do daty: 00:00, 01 -01 -2010.  

12.  MENU OBSĞUGA 

To menu dedykowane jest uŨytkownikowi. W tym 
miejscu dokonuje siň podstawowych zmian 

obsğugi samego regulatora. 

    

12.1.  Menu obsğuga\  Ustawienia  

Dostňp 

 

Zawiera:  

Tabliczka znamionowa -  pozwala odczytaĺ 
informacje o wersji sprzňtu i oprogramowaniu 

urzŃdzenia; 

Jňzyk -  pozwala zmieniĺ jňzyk opis·w. Do wyboru 
sŃ wersje jňzykowe: Polska, Angielska; 

Kierunek enkodera  -  pozwala odwr·ciĺ reakcjň 
na pokrňcanie pokrňtğa;  

Time Out  -  czas nieaktywnoŜci, liczony w 
sekundach, po kt·rym nastňpuje samoczynne 

wyjŜcie z menu oraz wygaszenie 
podŜwietlenia ekranu i pokrňtğa; 

SzybkoŜĺ menu -  pozwala ustawiĺ szybkoŜĺ 

animacji w menu  elipsoidalnego .  

12.2.  Menu opcje \  ekran  

W tym menu mamy dostňp do ustawieŒ opcji 

ekranu. Pokrňcanie pokrňtğem powoduje 
przemieszczanie pomiňdzy polami ustawieŒ 

podŜwietlenia i kontrastu. 
 

 
Rys. 12 .1  Ekran opcji wyŜwietlacza. 

NaleŨy przy pomocy pokrňtğa ustawiĺ 

znacznik (biağy obrazek na czarnym tle) na 
ŨŃdanej pozycji i naciskajŃc pokrňtğo wywoğaĺ tryb 

edycji (WartoŜĺ cyfrowa zaczyna migaĺ). 
Teraz pokrňcajŃc pokrňtğem naleŨy ustawiĺ 

ŨŃdany poziom parametru i zatwierdziĺ poprzez 

ponowne naciŜniňcie pokrňtğa. Po tej operacji  
kursor znajduje siew trybie zaznaczania moŨna 

teraz w taki sam spos·b zmieniĺ kolejnŃ wartoŜĺ. 
Po dokonaniu zmian naleŨy ustawiĺ kursor na 

wartoŜci OK . lub ANULUJ  kt·re odpowiednio 
zatwierdzajŃ lub odrzucajŃ wprowadzone w na 

tym ekranie zmiany. Woğanie obu powoduje 
wyjŜcie do menu. 

Dostňp 

 

Dostňp 
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3sek.

12.3.  Menu opcje \  gğoŜnoŜĺ 

W tym menu mamy dostňp do ustawieŒ 

dŦwiňk·w w regulatorze. 

 
Rys. 12 .2  Ekran opcji dŦwiňku. 

Ustawienia siğy dŦwiňku dokonuje siň tak 
samo jak w przypadku ustawieŒ kontrastu i 

podŜwietlenia.  
WyğŃczenie potwierdzania dŦwiňk·w 

sygnağem ruchu pokrňtğa powoduje nie 
potwierdzanie ruchu pokrňtğem sygnağami 

dŦwiňkowymi. Ustawienia tego parametru 

dokonuje siň poprzez ustawienie kursora w trybie 
zaznaczania na ikonie i wciŜniňcia gağki pokrňtğa. 

WğŃczenie dŦwiňk·w alarm·w spowoduje 
zgğaszanie sygnağem dŦwiňkowym zdarzeŒ 

alarmowych. Odznaczenie tej opcji bňdzie 
skutkowağo cichym alarmem: tylko poprzez 

miganie wyŜwietlacza. Alarmy n ie bňdŃ 
potwierdzane sygnağem dŦwiňkowym. Ustawienia 

tego parametru dokonuje siň poprzez ustawienie 

kursora w trybie zaznaczania na ikonie i 
wciŜniňcia gağki pokrňtğa. 

12.4.  Menu obsğuga\ zegar  

Dostňp 

 

Przed rozpoczňciem pracy z regulatorem 
naleŨy ustawiĺ zegar i datň. DzieŒ tygodnia 

widoczny w oknie gğ·wnym zostanie 
automatycznie obliczony przez regulator . 

 
Rys. 12 .3  Ekran ustawiania zegara  

 

Ustawienia daty i godziny naleŨy 

potwierdziĺ przez zatwierdzenie ĂOKò.  JeŨeli 
zostanie wybrany przycisk ĂANULUJò, zmiany 

ustawieŒ daty i godziny zostanŃ odrzucone. 
Regulator posiada funkcjň podtrzymywania 

zasilania zegara przez czas okoğo 10 dni. Po tym 
czasie, jeŨeli zasilane sieciowe nie zostanie 

przywr·cone, zegar zostanie zresetowany.  

 

13.  WYĞłCZENIE  

Dostňp 

 

SğuŨy do wyğŃczenia regulatora. Wywoğanie 
tego menu spowoduje zapytanie czy wyğŃczyĺ 

regulator.  

 
Rys. 13 .1  Ekran wyğŃczenia 

Gdy wyğŃczenie zostanie potwierdzone TAK , 

przepustnica powietrza dolotowego komin ka 

zostanie ustawiona na wartoŜĺ parametru Przep. 
Wyğ./wyg. (opis parametru znajduje siň w 

rozdziale 11.2 ) . 
Natomiast jeŨeli temperatura na pğaszczu wodnym 

jest wiňksza niŨ wartoŜĺ Tpraca , regulator zgğosi 
monit ĂPr·ba wyğŃczenia regulatora przy 

wysokiej temperaturzeò. Potwierdzenie przez 
TAK  spowoduje wyğŃczenie regulatora, a praca 

pomp zostanie wstrzymana . Przepustnica 

powietrza dolotowego (aby zapobiec uszkodzeniu 
kominka )  zostanie cağkowicie zamkniňta.  

Odrzucenie NIE  spowoduje wyjŜcie do 
ekranu gğ·wnego i dalszŃ pracň regulatora. 

 
WyğŃczenie regulatora moŨna r·wnieŨ 

wywoğaĺ w oknie gğ·wnym poprzez  
wciŜniňcie pokrňtğa na 3 sekundy. 

Zostanie wyŜwietlone potwierdzenie 

Rys. 13 .1 
 

 

 

Praca pomp po wyğŃczeniu regulatora 
zostanie wstrzymana  

 
Regulator jest wyposaŨony w wewnňtrzny 

akumulator pozwalajŃcy na zamkniňcie 
przepustnicy w razie zaniku zasilania.  Po ustaniu 

zaniku zasilania regulator wğŃczy siň 

automatycznie i podejmie pracň. 
 

 

Dostňp 

 



INSTRUKCJA INSTALACJI  

ecoKOM  200  Classic  
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14.  DANE TECHNICZNE  

Dostňpne wykonania ecoKOM  200:  

WejŜcia pomiarowe  
temperatur a pğaszcza wodnego kominka (T1, zaciski 9 i 10 )  

temperatura zasobnika CWU ( T2, zaciski 11 i 12 )  

Inne wejŜcia/wyjŜcia: 

WyjŜcie H (zaciski 7 i 8)  5-6V/0,1A (DC)  

WyjŜcie sterowania i zasilania przepustnicy: 
 zasilanie 5V/150mA (<7mA w spoczynku)  zaciski 14 i 15;  

 sterowanie 3,3V/max 3mA , zaciski 13 i 14;  

WyjŜcia 

wysokonapi ňciowe :  

Sterowania pompŃ obiegu CO P1 (zaciski P1L i P1N) : 230V/0,5A ;  

Sterowania pompŃ obiegu CWU P2(zaciski P2L i P2N) : 230V/0,5 A;  

Zasilanie  regulatora :  230V, I=0,0 2A, 50Hz  

Znamionowe napiňcie 
udarowe  

2500V~  

Warunki pracy  0Á Ò Ta Ò 40ÁC, wilgotnoŜĺ 10-90%, bez kondensacji pary w odnej  

StopieŒ ochrony obudowy IP 20  

Masa  ~280g  

Wymiary  WxHxL  Rys. 15 .2 

Tabela dokğadnoŜci pomiarowych temperatur: 

Struktura wewnňtrzna KTY81-110  (CT4)  

DokğadnoŜĺ Ñ1ÁC 

Zakres wyŜwietlany T1,T2 0õ99ÁC 

 

14.1.  Skğad zestawu  

 

-  Regulator ecoKOM 200  Classic  

-  Czujnik i temperatury T1 , T2  (CT4)  
-  Przepustnica powietrza dolotowego  

 PPD 100  
-  Instrukcja instalacji i uŨytkowania 

szt. 1 

szt. 2 
 

szt. 1 
szt.1  

 

15.  MONTAŧ ECOKOM  200  

Regulator zaprojektowano do uŨytkowania w 
Ŝrodowisku w kt·rym mogŃ wystňpowaĺ co 

najwyŨej suche zanieczyszczenia przewodzŃce (2 
stopieŒ zanieczyszczenia wg PN-EN 60730 -1).  

Ponadto regulator nie moŨe byĺ uŨytkowany w 
warunkach wystŃpienia kondensacji pary wodnej 

oraz byĺ naraŨony na dziağanie wody. 
 

 

Oprogramowanie urzŃdzenia nie 

zapewnia wymaganego stopnia 
zabezpieczenia, kt·re powinno byĺ 

zapewnione poprzez stosowanie 
zewnňtrznych zabezpieczeŒ instalacji. 

 

15.1.  Instalacja regulatora.  

Regulator zostağ przewidziany do instalacji na 

Ŝcianie w pozycji pionowej jak na rysunku 15.2 . 

Przewody obwod·w zewnňtrznych zostağy 
przewidziane do wprowadzenia ze Ŝciany 

(podtynkowo) . 
 

 

Przed otwarciem obudowy naleŨy 
odğŃczyĺ zasilanie sieciowe. Instalacjň 

naleŨy wykonywaĺ przy odğŃczonym 
napiňciu sieciowym. 

 

 

Regulator pow inien byĺ zainstalowany 
przez wykwalifikowanego i 

autoryzowanego instalatora, zgodnie 
wymaganiami normy  EN 60335 -1.  

 
 Spos·b otwarcia panelu przedstawiono na Rys. 

15 .1 

 
Rys. 15 .1  Spos·b otwarcia obudowy 
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Rys. 15 .2  Instalacja regulatora na Ŝcianie  

Regulator powinien byĺ zainstalowany tak aby: 

 

Byğ zapewniony stopieŒ ochrony 

odpowiadajŃcy warunkom 
Ŝrodowiskowym 

 

Zapewniĺ ochronň przed dostňpem pyğu i 
wody  

 

 

Nie zostağa przekroczona dopuszczalna 

temperatura pracy (4 0ÁC regulatora oraz 
60ÁC przepustnicy) 

 

Zapewniĺ wymianň powietrza w obudowie 

 

UniemoŨliwiĺ dostňp do czňŜci 
niebezpiecznych  

 

W instalacji elektrycznej do kt·rej 

podğŃczony jest regulator  powinno byĺ 

umieszczone urzŃdzenie umoŨliwiajŃce 
odğŃczenie obu biegun·w zasilania 

sieciowego zgodnie z przepisami 
dotyczŃcymi budowy takiej instalacji 

 

15.2.  PodğŃczenie obwod·w zewnňtrznych. 

 
Rys. 15 .3  Widok wnňtrza regulatora z zaciskami 
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16.  SCHEMAT APLIKACYJN Y 

PoniŨej przedstawiono schemat aplikacyjny regulatora ecoKOM 200. Szczeg·ğy podğŃczenia 

poszczeg·lnych wyjŜĺ przedstawiono w rozdziağach 16.1.2 õ16.1.6   

 

Przedstawiony schemat hydrauliczny nie 

zastňpuje projektu instalacji centralnego 
ogrzewania i moŨe sğuŨyĺ jednanie do cel·w 

poglŃdowych.  

 

 

Kominek powinien byĺ zainstalowany zgodnie 
z obowiŃzujŃcymi przepisami oraz 

dokumentacj Ń producenta kominka 

 

 
Rys. 16 .1  Schemat aplikacyjny  
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16.1.1.  Obsğuga zğŃcz 

Regulator zostağ wyposaŨony w zğŃcza 
zaciskowe sprňŨynowe przystosowane do 

przyjňcia przewodu wraz z koŒc·wkŃ tulejkowŃ.  
Zakres dopuszcz alnych powierzchni przekroju 

przewod·w podğŃczanych do zacisk·w 
przedstawia poniŨsza tabela: 

Rodzaj obwodu  Przekr·j przewodu 

Obwody sieciowe  0,75õ1mm2*  

Obwody niskonapiňciowe 0,25õ0,75mm2 
*Dla instalacji z przewodem drutowym, maksymaln y przekr·j  

przewo du wynosi 1,5mm 2 

Aby zapewniĺ prawidğowŃ wsp·ğpracň 

przewodu ze zğŃczem dğugoŜĺ odizolowania 
przewodu oraz koŒc·wki tulejkowej powinna 

zawieraĺ siň w przedziale 8õ10mm. 
Umieszczenie przewodu w zğŃczu wykonuje 

siň naciskajŃc pğaskim Ŝrubokrňtem przycisk na 
zğŃczu, wsuwa siň koniec przewodu (z 

zamontowanŃ tulejkŃ zaciskowŃ) a nastňpnie 

zwalnia przycisk.  

 
Rys. 16 .2  Obsğuga zğŃcz zaciskowych 

16.1.2.  PodğŃczenie obwod·w sieciowych 

 

 

UrzŃdzenie naleŨy instalowaĺ przy 
odğŃczonym zasilaniu sieciowym.  

 

Regulator przystosowany jest do zasilania 

napiňciem 230V~, 50Hz. Zasilanie podğŃcza siň 
do zacisk·w oznaczonych ĂĄò i ĂLò oraz ĂNò. 

Schemat poğŃczeŒ elektrycznych przedstawiono 
na Rys. 16 .3 

Przewody do zasilania urzŃdzeŒ sieci 230V 

powinny byĺ prowadzone w spos·b 
uniemoŨliwiajŃcy zetkniňcie siň ich z przewodami 

podğŃczanymi do czujnik·w i innych podzespoğ·w 
niskonapiňciowych, dodatkowo wszystkie 

przewody nie powinny stykaĺ siň z 

powierzchniami o temperat urze przekraczajŃcej 

nominalnŃ temperaturň pracy tych przewod·w. 
W regulatorze nie zastosowano zğŃcza 

ochronnego PE, gdyŨ sam regulator nie wymaga 
uziemienia. Zaciski PE pomp powinny byĺ 

poğŃczone z punktem PE sieci zgodnie z 
dokumentacjŃ tych peryferi·w oraz przepis·w 

dotyczŃcych wykonywania instalacji. Spos·b 

odpowiedniego wykonania instalacji elektrycznej 
pozostaje w gestii instalatora. Zaleca siň ğŃczenie 

obwod·w PE poprzez zewnňtrznŃ zğŃczkň 
ŜrubowŃ tak jak to pokazano na schematach z 

punktem PE sieci.  
 

 
Rys. 16 .3  PodğŃczenie zasilania sieciowego 

16.1.3.  PodğŃczenie wyjŜcia H 

Regulator jest wyposaŨony w dodatkowe 
wyjŜcie sterujŃce wğŃczajŃce zewnňtrzne Ŧr·dğo 

ciepğa, gdy kominek nie dostarcza lub nie jest w 
stanie dostarczyĺ ciepğa na ŨŃdanym poziomie. 

Do takich Ŧr·değ moŨna zaliczyĺ grzağki lub kotğy 
gazowe. WyjŜcie H w regulatorze umieszczono na 

zaciskach 7-8. i przystosowane jest do 
podğŃczenia przekaŦnika o napiňciu zasilania 

cewki 5é6V (o rezystancji cewki nie mniejszej niŨ 

60ǹ). Schemat podğŃczenia wyjŜcia do 
zewnňtrznego kotğa lub  grzağki przedstawiono na 

rysunku  poniŨej. 
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Rys. 16 .4  PodğŃczenie wyjŜcia H 

Zalecany typ przekaŦnika to Finder 
44.62.7.006.0000 kt·ry ma obciŃŨalnoŜĺ 2x10A. 

Nadaje siň on do sterowania grzağek (obciŃŨeŒ 
rezystancyjnych) o mocy do 2,5k VA. PrzekaŦnik 

ten wraz z podstawka jest dostňpny jako 
akcesoria dodatkowe. W razie zastosowania 

innego przekaŦnika naleŨy sprawdziĺ jego 
parametry techniczn e, a takŨe czy speğniane sŃ 

przez niego normy bezpieczeŒstwa. 

Regulator moŨe r·wnieŨ poprzez wyjŜcie H 
przeğŃczaĺ obiegi grzewcze. Przykğad podğŃczenia 

zaworu przeğŃczajŃcego obiegi grzewcze 
przedstawiono na rysunku poniŨej. 

 

 
Rys. 16 .5  PodğŃczenie zaworu tr·jdrogowego 

 

 

Warunkiem poprawnej pracy wyjŜcia jest 

ustawienie odpowiedniej funkcji w opcjach 
wyjŜcia H. (opisane w roz. 11.3 )  

16.1.4.  PodğŃczenie czujnik·w 

temperatur y  

Regulator ecoKOM 200 wsp·ğpracuje z 

czujnikami temperatury typu CT4 o zakresie 
pomiarowym 0õ100ÁC: 

Czujniki CT4 zostağy standardowo wyposaŨone 

w kable dğugoŜci 2m. JeŨeli jest potrzeba 
przedğuŨenia przewodu tego czujnika to naleŨy 

uŨyĺ przewodu o przekroju 0,5é1,5mm2 o 
dğugoŜci nie przekraczajŃcej 30 metr·w, a 

miejsca poğŃczeniowe kabli powinny byĺ 
zabezpieczone przed  zwarciem i  wilgoci Ń. 

 
Rys. 16 .6  PodğŃczanie czujnik·w temperatur 

16.1.5.  Instalacja przepustnicy  

Regulator steruje dopğywem powietrza do 

paleniska za pomocŃ przepustnicy PPD  
(przepustnica powietrza dolotowego).  

Przepustnica powinna byĺ dopasowana do 
Ŝrednicy kr·ĺca dolotowego. Standardowe 

wykonanie przepustnicy ma Ŝrednicň 100mm. 
Przepustnica powinna by ĺ zainstalowana na 

kr·ĺcu powietrza dolotowego kominka. Sama 

przepustnica powinna byĺ oddalona od Ŧr·dğa 
ciepğa tak, aby temperatura w miejscu instalacji 

przepustnicy nie przekraczağa 60ÁC. Jest to 
temperatura wytrzymağoŜci element·w 

przepustnicy. PowyŨej tej temperatury elementy 
przepustnicy mogŃ zostaĺ uszkodzone.  

Do doprowadzenia powietrza pomiňdzy 
kominkiem , a przepustnicŃ oraz pomiňdzy 

przepustnicŃ, a miejscem zasilania w powietrze 

moŨna uŨyĺ rury Ăspiro ò tak jak na rysunku.  
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Rys. 16 .7  Spos·b podğŃczenia przepustnicy 

Miejsca ğŃczeŒ rura-przepustnica  i rura -
kominek powinny byĺ uszczelnione np. przy 

pomocy taŜmy izolacyjnej aluminiowej. 

 

Przepustnica powietrza nie posiada 
orientacji i nie ma znaczenia z kt·rej 

strony jest odcinek wlotowy  a z kt·rej 
wylotowy . 

16.1.6.  PodğŃczenie przepustnicy PPD 

Siğownik sterujŃcy motylem przepustnicy 

wyposaŨony jest w przew·d dğugoŜci 30cm i 
zakoŒczony kostkŃ elektrycznŃ. Przepustnicň 

naleŨy ğŃczyĺ przewodem trzyŨyğowym o 

minimalny m przekroju 0,25mm 2.  Maksymalna 
dopuszczalna dğugoŜĺ przewodu nie powinna 

przekraczaĺ 10m. W Ŝrodowisku o duŨym 
poziomie zakğ·ceŒ elektromagnetycznych praca 

serwomechanizmu moŨe byĺ niestabilna. W takim 
przypadku zaleca siň zastosowanie przewodu 

ekranowane go do podğŃczenia przepustnicy. E
 kran takiego przewodu nie powinien byĺ 

nigdzie podğŃczony i naleŨy izolowaĺ na obu 

koŒcach.. 

 
Rys. 16 .8  PodğŃczenie przepustnicy PPD do regulatora 

17.  ZAMKNIŇCIE OBUDOWY 

Aby zamk nŃĺ obudowň naleŨy zaczepiĺ 

pokrywň obudowy wnňkami w pokrywie za 
wypustki w podstawie (Pokazane na Rys. 17 .1)  

 
Rys. 17 .1  Zamkniňcie obudowy krok pierwszy 

Nastňpnie naleŨy docisnŃĺ pokrywň w 

miejscu pokazanym czerwonŃ strzağkŃ (Rys. 
17 .2), aŨ do momentu usğyszenia wyraŦnego 

klikniňcia zatrzasku 

 
Rys. 17 .2  Zamkniňcie obudowy krok drugi 














